TELIER DE RESTAURATION D OEUVRES D’ ART

Quelgues conseils utiles :

De maniére générale, demander un rapport d’état de conservation des ceuvres établi par un professionnel. Des

techniques d’examens scientifiques courantes permettent d’évaluer I’état de conservation et 'ampleur des traite-
ments antérieurs.

B [ e support

«  connaitre les justifications d’un doublage et I'adhésif utilisé
(la cire, par ex. ne convient pas aux ceuvres récentes ; des déchirures, méme importantes, peuvent étre reprises
fil-a-fil sans doublage ; des déformations ou des changements de fixations de toile ne justifient
pas nécessairement de doublage)
garder autant que possible les chassis originaux et conserver toutes les marques distinctives
éviter les exces de tension <<renourrir>> une toile est un non-sens

B [a couche picturale
« accepter les gercures prématurées et les craquelures qui sont des phénomenes naturels du vieillissement des
matiéres ; pour des raisons esthétiques, certaines techniques permettent de les adoucir
« limiter les retouches strictement aux lacunes avec des matériaux réversibles
«  ne pas fixer les couches picturales avec des vernis...

B La couche de vernis

- ne pas confondre le nettoyage et |’encrassement de surface et le dévernissage (le dévernissage d’un tableau est

I’opération la plus délicate d’un traitement de restauration : 1l doit toujours étre uniforme)
+  ne jamais utiliser les vernis du commerce
= respecter I'¢état de surface original '
+  ne jamais appliquer de vernis sur des ceuvres non vernies. ..

B | ’cncadrement
»  conserver les encadrement originaux
- faire fixer les ceuvres dans leur encadrement par des professionnels
+  ne jamais manipuler des ceuvres non encadrées sans gants de protection
+  ne pas nettoyer les vitres de protection avec des produits commerciaux
«  vérifier les fixations et la suspension des ceuvres ...

B Exposition - entreposage
+  ne pas laisser d’ceuvre emballée
= ¢éviter les espaces confinés
+  respecter un taux d’humidité relative le plus stable possible
«  éviter la lumiere directe du soleil, les éclairages trop proches et intenses, les sources de chaleur,
les contacts directs des surfaces avec des chiffons secs ou humides. ..
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